


- En els canvis de direcció, l’amplària lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,20 metres de diàmetre.
- No inclou cap escala ni graó aïllat.
- El pendent longitudinal no supera els pendents longitudinals establerts en el punt 1.2.5.
- El paviment que senyalitzi els guals de pas de vianants és dur, no lliscant, segons les condicions de llenegada de sòls del CTE i sense regruixos 

diferents dels propis del gravat de les peces, seran de forma troncocònica amb una alçada dels botons de 4 m/m.
- Té un pendent transversal no superior al 2 %.
- Els guals que formen part de l’itinerari són accessibles.
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són accessibles.        
- En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d’alguna de les dites condicions,   s’assegurarà sempre una banda lliure 

d’obstacles per a vianants de 0,90 metres d’amplada i 2,20 d’alçada, com a mínim.

1.1.1. ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE – 1/1

A. ITINERARI L’itinerari ha de tenir una amplada mínima d’1,80 m i una altura mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut > 2,20 m.
S’hi permeten estrenyiments puntuals fins a 1,50 m. No inclou cap escala ni graó aïllat.

B. CANVIS DE DIRECCIÓ L’amplada lliure de pas, en els canvis de direcció, permet inscriure-hi un cercle de ø = 1,20 m.
C. CANVIS DE SENTIT L’amplada lliure de pas, en els canvis de sentit, permet inscriure-hi un cercle de ø = 1,50 m.
D. PENDENTS Longitudinals: x < 3,00 m. – màx. 10 % ; 3,00 m. < x < 10,00 m. – màx. 8 %. Pendents > 6 % i amb h = 0,20 m. 

es consideren rampes. Transversal: Màx. 2 %.
E. PAVIMENT És dur, no lliscant de classe 3 i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
F. ELEMENTS I 
MOBILIARI Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són accessibles.
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1.1.2. ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ACCESSIBLE

Requisits:
- Tenir una amplada lliure mínima de 3,00 metres i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 metres.
- Sempre que no hi hagi una guia natural (façanes, sòcols, vorades en espais enjardinats o similars), s’hi ha de crear un itinerari continu per a persones

amb visió reduïda mitjançant un paviment amb textura diferenciada de la resta del paviment de l’itinerari. Quan l’encreuament és en diagonal, s’han d’instal·lar
bandes delimitatives a ambdós costats per determinar-ne tàctilment els límits.

- No incloure cap escala ni graó aïllat. 
- Els guals que formen part de l’itinerari són accessibles.
- El paviment és dur, no lliscant, segons les condicions de llenegada de sòls del CTE i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
- Té un pendent transversal no superior al 2 %.
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són accessibles.
- El paviment dels carrils bici estarà diferenciat tàctilment (textura) i visualment (color vermell) a fi que les persones amb visió reduïda puguin conèixer

i detectar els límits laterals del carril.

1.1.2. ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ACCESSIBLE – 1/1

A. ITINERARI L’itinerari té una amplada > 3,00 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut > 2,20 m. No inclou cap escala ni graó aïllat. 
B. GUALS Els guals que formen part de l’itinerari són accessibles.
C. PENDENTS Transversal: Màx. 2 %.
D. PAVIMENT És dur, no lliscant de classe 3 i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
E. ELEMENTS I MOBILIARI Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són accessibles.
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1.2.1. PAVIMENTS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC

Requisits:
- És dur, no lliscant classe 3 i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S’admeten, en parcs i jardins, paviments de terres compactades

amb un 90 % PM (Pròctor modificat).
- El paviment té una textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.
- Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant i els enreixats perpendiculars o oblics al sentit de la marxa.
- Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 0,01 metres de diàmetre com

a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
- Els espais de vianants oberts, com ara places o carrers exclusius per a vianants, han de tenir un itinerari de 0,40 metres diferenciat de la resta del pavi-

ment i d’alt contrast de color i serà no lliscant de classe 3.

1.2.1. PAVIMENTS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC – 1/1

A. CARACTERÍSTIQUES És dur, no lliscant de classe 3 i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
S’admet, en parcs i jardins, un paviment de terres compactades amb un 90 % PM (Pròctor modificat).

B. COL·LOCACIÓ Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant i els enreixats perpendiculars o oblics al 
sentit de la marxa.

C. REIXES Les obertures de les reixes tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de ø < 0,01 m.
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1.2.2. GUALS ACCESSIBLES

Requisits:
- L’amplada lliure mínima és d’1,80 metres.
- La unió entre el pla inclinat del gual i la calçada ha d’estar enrasat.
- Els pendents que conformen el gual no poden ser superiors al 10 %.
- Se senyalitza amb un paviment de textura diferenciada de forma troncocònica amb una alçada dels botons de 4 m/m, el qual no es pot emprar en els

guals d’accés a garatges. 
- El gual d’entrada i sortida de vehicles s’ha de dissenyar de manera que:
- L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 10 %.
- L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2 %.

1.2.2. GUALS ACCESSIBLES – 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.

A. AMPLADA DE PAS L’amplada lliure del gual de pas de vianants > 1,80 m. S’hi permeten estrenyiments puntuals fins a 1,50 m.
B. VORERA El pla inclinat del gual i la calçada estan enrasats.
C. PENDENTS Els pendents que configuren el gual són < 10 %.
D. PAVIMENTS El gual de vianants se senyalitza amb un paviment de textura diferenciada de forma troncocònica amb una alçada dels botons 

de 4 m/m. Aquest paviment no es pot emprar en els guals d’accés a garatges.
E. GUAL VEHICLES Ha de dissenyar-se de manera que l’itinerari de vianants que travessa no quedi afectat  per un pendent longitudinal superior al 

10 % i per un pendent transversal superior al 2 %. 
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1.2.2. GUALS ACCESSIBLES– 2/5

1.2.2. GUALS ACCESSIBLES – 3/5
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1.2.2. GUALS ACCESSIBLES – 4/5

1.2.2. GUALS ACCESSIBLES – 5/5
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1.2.3. PASSOS DE VIANANTS ACCESSIBLES

Requisits:
- Se salva el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual accessible.
- Els guals que formen el pas de vianants estan enfrontats, en el cas que no fos possible es pavimentarà amb un material de granulometria distinta de la

resta del pas i fàcilment detectable.
- Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest queda rebaixat al mateix nivell de les calçades amb una amplada igual a la del pas de via-

nants i té una llargada mínima d’1,50 metres.
- El paviment de l’illot es diferencia del de la calçada, serà de peces de forma troncocònica amb una alçada dels botons de 4 m/m.
- Els passos de vianants elevats tindran els pendents inferiors al 10 %.

1.2.3. PASSOS DE VIANANTS ACCESSIBLES – 1/2, 2/2.

A. GUAL ACCESSIBLE El desnivell entre la vorera i la calçada se salva amb un gual de vianants accessible.
Els guals de vianants que formen el pas de vianants estan un davant l’altre.

B. ILLOT Quan el pas travessa un illot entre calçades rodades, queda rebaixat al mateix nivell que aquestes. El tram de pas situat a l’illot
té la mateixa amplada que la resta del pas i una llargada mínima d’1,50 m. El paviment de l’illot es diferencia del de la calçada
i és de peces de forma troncocònica amb una alçada dels botons de 0,004 m.

C. PAS DE VIANANTS Els passos de vianants elevats tenen els pendents inferiors al 10 %.
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1.2.3. PASSOS DE VIANANTS ACCESSIBLES – 2/2

1.2.4. ESCALES ACCESSIBLES

Requisits:
- L’amplada útil de pas és d’1,20 metres com a mínim.
- Els graons tenen una estesa mínima de 0,30 metres. En escales en projecció corba en planta o no recta tenen com a mínim 0,30 metres comptats a una

distància de 0,40 metres del caire interior i una estesa màxima de 0,44 metres al caire exterior.
- Els graons són sense volada entre l’estesa i la contrapetja i no s’admeten sense contrapetja.
- En trams rectes o corbes la contrapetja mínima té 0,13 metres i la màxima 0,16 metres. 
- La relació entre contrapetja i estesa és 0,54 metres < 2 contrapetges més 1 estesa < 0,70 metres.
- El nombre de graons seguits sense replà intermedi és com a màxim de 12 unitats i de 3 com a mínim.
- Els replans intermedis tenen la mateixa amplada que l’escala i una profunditat mínima d’1,20 metres.
- Disposen de baranes, a ambdós costats, d’alçada mínima de 0,90 metres quan protegeixen una alçada de 6 metres i d’1,10 metres a partir dels 6 metres.
- Els passamans estan fixats fermament i tenen un disseny anatòmic que permet adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de

0,04 a 0,05 metres de diàmetre, separat com a mínim 0,04 metres dels paraments verticals. Són continus i sense ressalts.
- Els passamans exteriors, no els centrals, s’han de prolongar 0,25 metres, com a mínim, més enllà de l’acabament de cada tram d’escala i es fan de forma

arrodonida. En cas que la prolongació interfereixi un itinerari, s’ha de senyalitzar amb un sòcol de 0,10 metres d’alçada com a mínim.
- L’inici i el final de cada tram d’una escala se senyalitza a tota la longitud del graó amb bandes no lliscants de 0,05 metres d’amplada situades a 0,03

metres dels caires que contrasten en textura i coloració amb el paviment de l’esglaó. Els trams disposen d’un nivell d’il·luminació de 20 luxs com a mínim, mesu-
rats a nivell del paviment.

- Els espais existents sota les escales estan protegits de manera que evitin possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa.

1.2.4. ESCALES ACCESSIBLES – 1/2, 2/2

A. GRAONS Alçada 0,13 < x < 0,16 m i estesa > 0,30 m. L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb la contrapetja.
El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 

B. PLANTA NO RECTA Escales amb projecció en planta corba o no recta, dimensió mínima de l’estesa = 0,30 m a 0,40 m de la cara interior i igual 
o menor de 0,44 m a la cara exterior.

C. SENYALITZACIÓ A l’inici i al final de cada tram d’una escala se senyalitza a tota la longitud del graó amb bandes no lliscants de 0,05 m 
d’amplada i a 0,03 m dels caires amb textura i coloració diferents i ben contrastades amb l’entorn i disposen d’un nivell 
d’il·luminació de 20 luxs com a mínim, mesurats a nivell del paviment.

D. ESCALES L’amplada de pas útil és > 1,20 m. 
E. BARANES/
PASSAMANS Alçada mínima = 0,90 m quan portegen una h < 6 m i de 1,10 m en la resta dels casos. Els exteriors, no els centrals, es

prolonguen una d > 0,25 m més enllà de l’acabament del tram de la escala. Disseny anatòmic: tub rodó = 0,04 – 0,05 m 
de diàmetre.

F. REPLANS Els replans intermedis tenen la mateixa amplada que l’escala i una profunditat mínima de 1,20 m.
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1.2.4. ESCALES ACCESSIBLES – 2/2
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1.2.5. RAMPES ACCESSIBLES

Requisits:
- L’amplada útil de pas és d’1,80 metres com a mínim.
- Pendents longitudinals:
- Trams de menys de 3 metres de llargada: 10 % de pendent màxim.
- Trams d’entre 3 i 6 metres de llargada: 8 % de pendent màxim.
- Trams de més de 6 metres de llargada: 6 % de pendent màxim.
- Les superfícies inclinades amb pendents inferiors al 5 % i longitud menor de 3 metres no es consideraran rampes.
- Si es justifica mitjançant projecte es poden augmentar un 2 % els pendents.
- S’admet un pendent transversal màxim d’un 2 %.
- El paviment de les rampes és dur, no lliscant, segons les condicions de llenegada dels sòls del CTE i sense regruixos diferents dels propis del gravat de

les peces. 
- La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 10 metres.
- En la unió de distints trams hi ha replans intermedis.
- Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d’1,50 metres i d’1,80 metres quan hi ha canvi de direcció.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,50 metres de llargada i 1,80 metres d’amplada com a mínim.
- Quan la rampa salvi un desnivell igual o superior a 0,15 metres es disposa d’un element de protecció longitudinal amb una alçada mínima de 0,10 metres

per sobre del paviment de la rampa, per evitar que els bastons lleneguin i les cadires de rodes surtin de la rampa accidentalment.
- Les rampes amb pendent major o igual al 6 % disposen de passamans o baranes amb passamans a ambdós costats, a una alçada d’entre 0,95-1,05 metres

i d’entre 0,65-0,75 metres per a persones amb cadira de rodes.
- Els passamans exteriors, no els centrals, es prolonguen 0,25 metres, com a mínim, més enllà de l’acabament de cada tram de rampa. En cas que la pro-

longació interfereixi un itinerari, s’ha de senyalitzar amb un sòcol de 0,10 metres d’alçada com a mínim.
- Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permet adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de 0,04 a 0,05

metres de diàmetre, separat com a mínim 0,04 metres dels paraments verticals.
- L’inici i el final d’una rampa se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposa d’una il·luminació mínima de 20 luxs durant la nit.

1.2.5. RAMPES ACCESSIBLES – 1/1

A. PENDENTS Longitudinals: x < 3,00 m – màx. 10 % ; 3,00 m. < x  < 10 m – màx. 8 % ; pendent > 6 % amb una h = 0,20 m es consideren 
rampa. Transversal: màx. 2 %.

B. PROTECCIONS Si hi ha un desnivell > 0,15 m es disposarà d’un element de protecció longitudinal d’alçada > 0,10 m. 
Rampes > 6% - passamans o baranes amb passamans a ambdós costats (0,65-0,75 m – 0,95-1,05 m). 

C. ELEMENTS DE 
SUPORT Elements de suport de disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de qualsevol altre element 0,04 m.

Els passamans exteriors es prolonguen una d > 0,25 m més enllà dels extrems.
D. RAMPES Replans intermedis (llargada en la direcció de circulació > 1,50 m), si hi ha canvi de sentit > 1,80 m.

A l’inici i al final de cada rampa, replà de llargada > 1,50 m i d’amplada > 1,80 m. Paviment diferenciat. Il·luminació 20 lux.
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1.2.6. ASCENSOR ACCESSIBLE

Requisits:
- Les dimensions de la cabina de l’ascensor compleixen les condicions de la taula següent:

- L’interior de la cabina disposa de passamans a una alçada entre 0,90 ± 0,025 metres. Tenen un disseny anatòmic que permet adaptar la mà, amb una sec-
ció igual o equivalent a la d’un tub rodó d’entre 0,04 i 0,05 metres de diàmetre, separat, com a mínim, 0,04 metres dels paraments verticals. 

- Les botoneres, tant de l’interior com de l’exterior de la cabina, estan col·locades entre 0,70 i 1,20 metres d’alçada respecte del terra. Les botoneres
inclouen caràcters en sistema Braille, amb indicador lluminós, que s’activa en pitjar i s’apaga en arribar. Els botons d’alarma i aturada són de diferent coloració i
forma o mida.

- Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima d’1 metre, comptaran amb dispositius sensibles de detecció que cobrei-
xen la totalitat de les portes per impedir el tancament. Al seu davant es pot inscriure un cercle d’un diàmetre d’1,50 metres.

- Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha una placa amb caràcters en Braille amb una dimensió mínima de 0,10 x 0,10 metres i a una alça-
da de 1,20 metres des del terra, amb alt contrast de color respecte al fons que identifiqui la planta.

- Disposa d’un sistema visual i acústic per tal d’informar els usuaris de les distintes parades. El sistema visual està col·locat en lloc visible dins de la cabi-
na.

- Disposició de la cabina respecte al replà: s’admeten 0,035 metres de desnivell màxim entre ambdós elements.

1.2.6. ASCENSOR ACCESSIBLE – 1/1

A. DIMENSIONS Dimensions cabina (amplada x profunditat): en cas d’una sola porta o portes enfrontades 1,00 x 1,25 m en edificis < 1.000 m2 
de superfície útil i 1,10 x 1,40 m en edificis > 1.000 m2 de superfície útil. En cas de cabines amb portes en angle 1,40 x1,40 m
per a ambdós casos.

B. PORTES Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques i d’amplada > 1,00 m.
Davant s’hi pot inscriure un cercle de ø = 1,50 m.

C. PASSAMANS Alçada entre 0,90 m ± 0,025 m. Disseny anatòmic secció = 0.04 – 0.05 m separats de paraments verticals > 0.04 m.
D. BOTONERES Tenen la numeració en Braille i un indicador lluminós que s’activa en pitjar els botons i s’apaga en arribar.

Tant les interiors com les de replà estan col·locades a una alçada entre 0,70 m – 1,20 m respecte al terra.
Disposen d’un sistema visual-acústic per informar de les parades, col·locat en lloc visible dins de la cabina.

E. SENYALITZACIÓ A cada planta i al costat de l’ascensor, hi ha un número en alt relleu, Braille, que identifica la planta (0,10 m. x 0,10 m) a 
una d = 1,20 m.
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1.2.7. APARCAMENTS ACCESSIBLES

Requisits:
- Té unes dimensions mínimes, tant en filera com en bateria, de 2,20 x 5 metres i disposa d’una banda lateral d’apropament d’igual longitud a la plaça

d’aparcament i 1,50 metres d’amplada.
- L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinerari de vianants accessible.
- Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen pintant en el terra el símbol internacional d’accessibilitat i es col·loca verticalment

el corresponent senyal de reserva d’aparcament per a vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda o que en transporten, els quals s’han d’identificar obli-
gatòriament mitjançant la targeta que ho acredita.

- Les màquines expenedores de tiquets tenen l’element més alt manipulable a una alçada d’1,20 metres.

1.2.7. APARCAMENTS ACCESSIBLES – 1/1

A. DIMENSIONS Dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 m x 5,00 m, tant en filera com en bateria. Disposa d’una banda d’apropament lateral 
d’iguals dimensions de llargada a la plaça d’aparcament i 1,50 m d’amplada.

B. ESPAI 
D’APROPAMENT L’espai d’apropament està comunicat amb un itinerari accessible.
C. SENYALITZACIÓ Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen pintant en el terra el símbol internacional d’accessibilitat

i amb la senyal vertical de reserva d’aparcament per a vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda o que en transporten,
circumstància que s’ha d’acreditar obligatòriament amb la targeta corresponent.

D. MÀQUINES ORA Les màquines expenedores de tiquets tenen l’element més alt manipulable a una altura < 1,20 m.
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1.2.8. SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES

Requisits:
- La fulla de la porta té una amplada mínima de 0,80 metres i pas lliure de 0,75 metres, s’obre cap a l’exterior i pot ser corredissa.
- Tant a l’interior com a l’exterior del servei higiènic hi ha un espai on es pot inscriure un cercle d’1,50 metres de diàmetre.
- Entre 0,00 i 0,70 metres d’alçada respecte al terra, hi ha un espai de gir i de maniobra d’1,50 metres de diàmetre com a mínim, lliure d’obstacles.
- Els espais d’apropament lateral al vàter i al bidet, i l’espai d’apropament frontal al rentamans tenen una amplada mínima de 0,80 metres.
- El vàter i el bidet estan situats a una distància d’entre 0,40 i 0,45 metres amidats des de l’eix longitudinal de la tassa fins a la paret lateral que conté la

barra fixa i entre la paret posterior i el punt més exterior de la tassa respecte d’aquesta paret hi haurà una distància de 0,70 a 0,75 metres com a mínim, amidats
sobre l’eix longitudinal de la tassa.

- Davall del rentamans i a una profunditat de 0,30 metres comptats a partir de la cara exterior hi ha un espai de 0,70 metres d’alçada lliure d’obstacles
(mobiliari, faldons); no té pedestal per no dificultar l’apropament de persones amb cadira de rodes. La part superior del rentamans està situada a una alçada màxi-
ma de 0,85 metres. 

- Per fer la transferència lateral al vàter, al bidet i a la dutxa, aquests elements disposen de dues barres de suport que permeten agafar-s’hi amb força,
d’una longitud mínima de 0,70 metres, a una alçada entre 0,70 i 0,75 metres per sobre del terra, separades entre si per una distància de 0,70 metres i equidistants
respecte de l’eix longitudinal dels seients del vàter, del bidet o de la dutxa.

- La barra situada al costat de l’espai d’apropament és abatible.
- El sistema de fixació és adequat per a suportar un pes de 150 quilograms en qualsevol direcció i en el punt més desfavorable de les barres i dels seients

respecte a l’ancoratge.
- Els seients del vàter, del bidet i de la dutxa estan col·locats a una alçada compresa entre 0,45 i 0,50 metres, i les dimensions del seient de la dutxa són

de 0,50 x 0,50 metres.
- Els miralls es col·loquen de manera que el seu cantell inferior queda a una alçada màxima de 0,90 metres.
- Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,20 metres i no inferior a 0,40 metres.
- Les aixetes i les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
- El paviment és no lliscant, segons les condicions de llenegada dels sòls del CTE.
- Els indicadors de serveis d’homes i de dones contrasten en coloració respecte del fons, permeten la lectura en sistema Braille, d’acord amb l’annex 5, i

estan situats a una alçada d’entre 1,50 i 1,70 metres.

1.2.8. SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES – 1/1

A. ESPAI D’APROPAMENT Espai d’apropament lateral a vàter i bidet >0,80 m.
B. DISTÀNCIA Distància entre l’eix del vàter i/o l’eix del bidet i la paret lateral que conté la barra fixa = 0,40 m – 0,45 m. 
C. DISTÀNCIA Distància entre el punt més exterior de la tassa (vàter i bidet) i el mur posterior >0,70 m. – 0,75 m.
D. BARRES DE SUPORT Disposa de dues barres de suport de longitud >0,70 m separades entre si, respecte a l’eix d = 0,70 m,

situades per sobre del terra a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m. La barra situada al costat d’apropament és abatible.
E. ALTURES Els seient del vàter i bidet estan a una altura compresa entre 0,45 m. i 0,50 m.
F. RENTAMANS A una profunditat de 0,30 m té davall un espai de 0,70 m d’alçada. Altura màxima cara superior = 0,85 m.
G. MIRALLS Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada = 0,90 m del terra.
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